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Bedienung des Schreibtisches

- Driicken Sie «/\», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Driicken Sie «\/», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewiinschte Position/H6he;

2. Driicken Sie «M», bis die Anzeige blinkt, und driicken Sie dann «1», um die Position 1
einzuspeichern;

3. Wiederholen Sie den Vorgang fiir die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen
Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplatze)

Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim
Trennen vom Strom nicht verloren.

Initialisierung des Systems (Reset)

1. Driicken Sie «/\» und «\/» bis der Schreibtisch die unterste Position erreicht hat;
2. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn Sie ein Signalton héren.

Andern der MaReinheit (CM oder INCH)

1. Dricken sie «1», «2» & «M» zusammen flur 5 Sekunden;
2. Dann blinkt «Cl» auf der Anzeige;

3. Driicken Sie «1» fiir CM oder «2» fur INCH.

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern
entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);

- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosions-
bestandigen Gasen fern;

- Ez;cl;rioblemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Qr\gonl
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Sperren der mindesthéhe des Schreibtisches
1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewlinschte Mindesthdhe;
2. Driicken Sie gleichzeitig «/\» & «\/ »;
3. Halten Sie dann «\/» gedriickt. Driicken Sie dann «/\» dreimal mit einem anderen Finger;
4. AbschlieRend ertént ein Piepton, das bedeutet, dass die minimale Hohe eingestellt ist.
Die Mindesthéhensperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

Sperren der maximalen Hohe des Schreibtisches
1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewilinschte Maximale Hohe;
2. Driicken Sie gleichzeitig «/\» & «\/»;
3. Halten Sie dann «/\» gedriickt. Driicken Sie dann «\/» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschlielend ertont ein Piepton, das bedeutet, dass die maximale Hohe eingestellt ist.
Die Mindesthéhensperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

Die folgenden Einstellungen sind nur bei einem zweimotorigen Tisch méglich

Manuelle oder automatische Einstellung von Speicherstanden

1. Driicken und halten Sie «/\», «1» & «2» 2 Sekunden lang gedruickt, bis ein Piepton erklingt.
2. Ein Piepton bedeutet automatische Einstellung.
3. Zwei Pieptone bedeuten manuelle Einstellung.

Einstellung der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

1. Drucken und halten Sie «1» und «2» gedriickt, bis das Gerat blinkt und —-X- in der Anzeige
zu sehen ist.

2. Wihlen Sie anschlieRend mit «/\» oder «\/» eine Zahl von 0 bis 9 aus.

3. 1: steht fir minimale Empfindlichkeit, 9: fiir maximale Empfindlichkeit.

Entfernen Sie die Sperre fliir minimale oder maximale Héhe

1. Driicken und halten Sie «/\» + «\/» gedriickt, bis der Rahmen die unterste Position
erreicht und Sie einen Piepton horen.

2. Halten Sie die Tasten «/\» + «\/» weiterhin fiir 15 Sekunden gedriickt, bis Sie einen
weiteren Piepton horen.

3. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn im Display - - - angezeigt wird.

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder fir eine ausfihrliche Beratung

kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

07627 5559 987 oder 0157 / 30816 987 | info@ergoni.de ergoni.de




